
Návod k pou�ití
Filtra�ní polomaska BreaSAFE ® PRO-MASK FFP3 
NR je vhodná na ochranu dýchacích orgán� proti 
�ásticím. Záchyt minimáln� 99 % pevných 
(pr�m�rná velikost �ástic 0,6 �m) nebo kapalných 
(pr�m�rná velikost �ástic 0,4 �m) �ástic v ovzduší. 

Filtra�ní polomaska BreaSAFE ® PRO-MASK FFP3 
NR je ur�ena k ochran� dýchacích orgán� u�ivatele 
proti �ásticím, vir�m a bakteriím.
 
Maximální dobu pou�itelnosti / �ivotnosti �ltra�ní 
polomasky nelze p�esn� stanovit, závisí v�dy na 
podmínkách, v jakých je pou�ívána. Polomaska se 
nesmí má�et ve vod� ani v jiné tekutin�. Polomaska 
se nesmí pou�ívat v explozivním prost�edí. 
Polomaska je p�i pou�ití ve zne�išt�ném (prašném �i 
velmi prašném) prost�edí ur�ena k jednorázovému 
pou�ití - nem�la by být pou�ívána na více ne� jednu 
pracovní sm�nu (ozna�ení NR). Polomaska se ne�istí. 

�
P�ed pou�itím �t�te návod k pou�ití, 
prov��te, zda není polomaska poškozená 
a p�i nasazování na obli�ej postupujte 
podle návodu.

Filtra�ní polomask u nepou�ívejte, jestli�e: 
•  škodlivé �ástice pronikly maskou a bylo zjišt�no 

zne�išt�ní, zápach nebo jiný p�íznak pr�niku 
škodlivin,

• došlo k podstatnému zvýšení dýchacího odporu.

Polomaska nechrání proti plyn�m a ve vzduchu 
s ni�ším obsahem kyslíku ne� 17 %. Nesmí být také 
pou�ita k ochran� v prost�edích, kde není známo 
slo�ení a koncentrace škodlivin v ovzduší.

Polomaska musí být uchována v suchém 
a �istém prost�edí.

Skladujte p�i teplotách    
-5 °C a� +40 °C .

Po�adavky na t�snost pravd�podobn� 
nebudou spln�ny, jestli�e má u�ivatel na 
dosedací ploše t�snící linie vousy.

Návod k pou�ití

1. D�kladn� si umyjte ruce.

2. Vyjm�te polomasku z obalu a vizuáln� ji zkontrolujte. Pokud 
vidíte poškozené nebo chyb�jící �ásti (nosní spona, gumi�ka), 
zm�ny barev nebo jiná viditelná poškození - polomasku 
nepou�ívejte. 

3. Polomasku p�ilo�te k obli�eji a gumi�ky opatrn� uchy�te za 
uši.

4. P�itla�te na nosní sponu a vylepšete tak t�snost polomasky 
v oblasti nosu.

5. Prov��te t�snost polomasky: Siln� se nadechn�te. Jestli�e 
zjistíte pronikání vzduchu mezi polomaskou a obli�ejem, 
zlepšení t�snosti dosáhnete: 

•  posunutím polomasky na obli�eji do vhodn�jší polohy,
•  tvarováním nosní spony.

�

Noti�kovaná osoba GÉPTESZT Kft. (2233) (Jablonka 79, 1037 
Budapeš�, Ma�arsko) provedla p�ezkoušení dle Evropské normy 
EN 149:2001+A1 - Ochranné prost�edky dýchacích orgán� - 
Filtra�ní polomasky k ochran� proti �ásticím - Po�adavky, 
zkoušení a zna�ení (Ochranná t�ída FFP3) a vydala certi�kát 
�.:TD11/GT251/276/2104/E/2233 

EU Prohlášení o shod� (CE): 
www.nano4�bers.com/cs/prohlaseni-o-shode-ce

Doba pou�itelnosti: 
60 m�síc�

Výrobce: NANO4FIBERS FACTORY s.r.o.
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